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Prodotti facili e veloci da installare, ottimo confort visivo, 
 altamente competitivi.

Per gli operatori
del settore
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UGR<16 UGR<22UGR<19

Selezione di prodotti 
altamente performanti 

realizzati per soddisfare 
tutte le necessità 
di illuminazione 

per interni ed esterni.
3 anni di garanzia!

design semplice
e moderno

velocità e facilità
di installazione

risparmio 
energetico

manutenzione
ridotta

Caratteristiche principali 

La gamma per gli operatori del settore nasce per soddisfare l’esigenza, sempre più sentita dai nostri clienti, 
di conciliare l’aspetto economico con la qualità delle prestazioni illuminotecniche garantite dai nostri prodotti. 

Un assortimento di apparecchi ideali per l’illuminazione specifica in diversi contesti che, 
grazie alla facilità d’uso ed alla semplicità di installazione, risultano perfetti per ogni esigenza progettuale.

Vantaggi
Questi apparecchi sono dotati di tutte le caratteristiche tecniche ed illuminotecniche necessarie 

per una corretta illuminanzione ed offrono, oltre a un design semplice ma moderno, qualità ed efficienza elevate 
e i vantaggi più importanti assicurati dagli apparecchi LED. 
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Classificazione valori UGR in funzione delle applicazioni

UGR

≤ 16 Applicazioni molto impegnative (disegni tecnici)

≤ 19 Uffici e scuole (lettura, scrittura, riunioni, lavoro al computer)

≤ 22 Applicazioni industriali, artigianato

> 28 Abbagliamento elevato
Fattore di abbagliamento UGR:

valore contemplato secondo la norma (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)

3 anni di garanzia!

p. 40Profili per Strip LED

p. 42Lampade GU10 - GU5,3

p. 43Tubo LED T5 - T8
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Roda BASIC

Completo di connettore per una 
rapida installazione

LUCE TOTALE: nessun abbagliamento

1784 Roda BASIC
LED colore peso L codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED grigio
0.45 633 22178470-00 18 4000 K - 1800 lm - CRI>80
0.80 1233 22178471-00 36 4000 K - 3600 lm - CRI>80
0.92 1533 22178472-00 50 4000 K - 5000 lm - CRI>80

1784 Roda BASIC  - fila continua
LED colore peso L codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED grigio
0.45 666 22178470-0072 18 4000 K - 1800 lm - CRI>80
0.80 1266 22178471-0072 36 4000 K - 3600 lm - CRI>80
0.92 1566 22178472-0072 50 4000 K - 5000 lm - CRI>80

Installazione con cavo
Connessione elettrica 
in fila continua

Accessori inclusi
Corpo/diffusore: in policarbonato estruso infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV.

Dotazione: staffe di fissaggio a plafone e a sospensione in acciaio. Connettore presa-spina. L’ancoraggio dell’apparecchiatura 
sulle staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto rapido.

Nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari, si consiglia di utilizzare l’articolo Forma LED.

LED: fattore di potenza: ≥0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 45.000h (L70B50). 
        Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
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Roda Tubo LED
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Roda Tubo LED

Completo di connettore per una 
rapida installazione

Con staffe in acciaio inox

Corpo/diffusore: in policarbonato, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV.

Dotazione: staffe di fissaggio a plafone e a sospensione in acciaio inox. Connettore presa-spina. L’ancoraggio dell’apparecchiatura 
sulle staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto rapido.

Nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari, si consiglia di utilizzare l’articolo Forma LED.

Fornito senza tubi LED, vedere pag. 43.

1785 Roda Tubo LED - 1x
potenza colore peso L codice W

CLD-S
LED 1x

grigio
1.00 680 22178510-00 9

LED 1x 1.00 1285 22178511-00 18
LED 1x 1.00 1585 22178512-00 24

1785 Roda Tubo LED - 2x
potenza colore peso L codice W

CLD-S
LED 2x

grigio
1.30 680 22178513-00 18

LED 2x 1.30 1285 22178514 00 36
LED 2x 1.30 1585 22178515-00 48

Senza lampade. 
Da completarsi con Tubo LED

(a pagina 43).
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Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. 

Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti.

Dotazione: completo di connettore per una rapida installazione.

LED: fattore di potenza: ≥0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). 
        Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

3500 Argon 3.5
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED grafite 6.30
22350030-00

100
4000 K - 13000 lm - CRI 80

22350030-0034 5000 K - 13000 lm - CRI 80

LED grafite 6.60
22350031-00

150
4000 K - 19500 lm - CRI 80 

22350031-0034 5000 K - 19500 lm - CRI 80

LED grafite 7.00
22350032-00

200
4000 K - 26000 lm - CRI 80

22350032-0034 5000 K - 26000 lm - CRI 80

3500 Argon 2.9
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED grafite 5.50
22350033-00

100
4000 K - 13000 lm - CRI 80

22350033-0034 5000 K - 13000 lm - CRI 80

Accessori per Argon 3.5

Accessori per Argon 2.9

Staffa per Argon 3.5
22025935-00

Staffa per Argon 3.5
con cassetta in EMergenza 1h

22096008-09
150W= 1h al 100%.

Riflettore Argon 3.5 - UGR<25
22091072-00

Staffa per Argon 2.9
con cassetta in EMergenza 1h

22096006-09
100W= 1h al 100%. 

Staffa per Argon 2.9
22025929-00

Riflettore Argon 2.9 - UGR<25
22091076-00
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Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. 

Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti.

Dotazione: completo di connettore per una rapida installazione.

LED: fattore di potenza: ≥0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). 
        Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

3700 Lucente 2.7
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED grafite 2.60 22370030-00 100 4000 K - 14000 lm - CRI 80

3700 Lucente 3.1
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED grafite 3.40 22370031-00 150 4000 K - 21000 lm - CRI 80
LED grafite 3.60 22370032-00 200 4000 K - 28000 lm - CRI 80



6500K

L80B2050.000h

Ethr

CRI
70

+40
C° 
-30

4000K

3000K

1312

Sevilla

240 37

31
2

180 30

24
0

135 30

18
6

IP66IK08

Sevilla 1

Sevilla 2

Sevilla 3

240 37

31
2

180 30

24
0

135 30

18
6

240 37

31
2

180 30

24
0

135 30

18
6

190

380

570

760

950
5˚5˚ 15˚15˚ 25˚25˚ 35˚35˚

45˚45˚

55˚55˚

65˚65˚

75˚75˚
85˚85˚
95˚95˚
105˚105˚
115˚115˚

cd/Klm

5˚5˚ 15˚15˚ 25˚25˚ 35˚35˚

45˚45˚

55˚55˚

65˚65˚

75˚75˚
85˚85˚
95˚95˚
105˚105˚
115˚115˚

cd/Klm

900

1800

2700

3600

Sevilla 1 - 220/240 V
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

46 LED grafite 0,60
22413331-00

20
3000 K - 2100 lm - CRI 70

22413332-00 4000 K - 2200 lm - CRI 70
22413333-00 6500 K - 2200 lm - CRI 70

Sevilla 2 - 220/240 V
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

96 LED grafite 1,60
22413431-00

50
3000 K - 5200 lm - CRI 70

22413432-00 4000 K - 5500 lm - CRI 70
22413433-00 6500 K - 5500 lm - CRI 70

Sevilla 3 - 220/240 V
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

174 LED grafite 2,10
22413531-00

90
3000 K - 9200 lm - CRI 70

22413532-00 4000 K - 9900 lm - CRI 70
22413533-00 6500 K - 9900 lm - CRI 70

Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso.

Diffusore: In vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock termici e agli urti.

Dotazione: completo di staffa zincata e verniciata, con cavo elettrico L = 0,6m. 

LED: fattore di potenza: ≥0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). 
        Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
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Toledo

Toledo è la nuova plafoniera da incasso a LED, un modo del tutto innovativo di fare luce. Apparecchio dal design molto sottile 
ed equipaggiato con LED 4000K ad alta efficienza, Toledo offre un’alta luminosità e un’emissione luminosa diffusa, mante-
nendo estremamente bassi i consumi energetici e affermandosi come il prodotto ideale nelle applicazioni di illuminazione 
generale e funzionale.

Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio, montaggio in appoggio sui traversini. 

Diffusore: in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza.

Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l’apparecchio

LED: fattore di potenza: ≥0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 35.000h (L80B20). 
         Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Molle per incasso per Toledo
x 4 22024301-00
x 6 22024302-00
Molle per installazione a incasso 
non in appoggio per cartongesso.

Toledo - 220/240 V - UGR<22
potenza colore peso codice W tot K - ølm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 1.70
22150210-39

39
3000 K - 4069 lm - CRI 80

22150210-00 4000 K - 4375 lm - CRI 80

Toledo - 220/240 V - UGR<19
potenza colore peso codice W tot K - ølm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 1.70
22150310-39

39 3000 K - 3414 lm - CRI 80
22150310-00 4000 K - 3671 lm - CRI 80

Toledo R2 - 220/240 V - UGR<19
potenza colore peso codice W tot K - ølm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 1.70
22150410-39

39 3000 K - 3414 lm - CRI 80
22150410-00 4000 K - 3671 lm - CRI 80

Toledo R2 - 220/240 V - UGR<22
potenza colore peso codice W tot K - ølm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 1.70
22150710-39

39
3000 K - 4069 lm - CRI 80

22150710-00 4000 K - 4375 lm - CRI 80

Toledo R3 - 220/240 V - UGR<22
potenza colore peso codice W tot K - ølm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 3.40
22150810-39

78
3000 K - 8138 lm - CRI 80

22150810-00 4000 K - 8750 lm - CRI 80

Molle per incasso per Toledo
x 4 22024301-00
x 6 22024302-00
Molle per installazione a incasso 
non in appoggio per cartongesso.
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Cornice: in alluminio.

Lastra interna: lastra realizzata in un materiale di grande efficienza, il PMMA (polimetilmetacrilato), un polimero che mantiene inal-
terate le sue caratteristiche nel tempo ed evita la tendenza all’ingiallimento. 

Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza.

Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l’apparecchio. Completo di connettore rapido.

Low Flicker: apparecchio con Flicker molto contenuto; luce uniforme per maggiore sicurezza visiva.

LED: fattore di potenza: ≥0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
        Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Eco Pannello luminoso R2 - UGR<22
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL (ON-OFF) LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 2.90
22185218-00

34
4000 K - 3675 lm - CRI 83

22185219-00 3000 K - 3417 lm - CRI 83
CLD CELL-E emergenza 1h

LED bianco 3.20
22185218-09

34
4000 K - 3675 lm - CRI 83

22185219-09 3000 K - 3417 lm - CRI 83

Eco Pannello luminoso - UGR<22
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL (ON-OFF) LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 2.90
22184710-00

34
4000 K - 3675 lm - CRI 83

22184711-00 3000 K - 3417 lm - CRI 83
CLD CELL-E emergenza 1h

LED bianco 3.20
22184710-09

34
4000 K - 3675 lm - CRI 83

22184711-09 3000 K - 3417 lm - CRI 83

Eco Pannello luminoso - UGR<22
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL (ON-OFF) LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 5.60
22184910-00

34
4000 K - 3675 lm - CRI 83

22184911-00 3000 K - 3417 lm - CRI 83
CLD CELL-E emergenza 1h

LED bianco 5.90
22184910-09

34
4000 K - 3675 lm - CRI 83

22184911-09 3000 K - 3417 lm - CRI 83

Eco Pannello luminoso R2 - UGR<22
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL (ON-OFF) LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 5.80
22185910-00

34
4000 K - 3675 lm - CRI 83

22185911-00 3000 K - 3417 lm - CRI 83
CLD CELL-E emergenza 1h

LED bianco 6.10
22185910-09

34
4000 K - 3675 lm - CRI 83

22185911-09 3000 K - 3417 lm - CRI 83
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Eco Pannello luminoso R2 HP - UGR<22
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL (ON-OFF) LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED bianco 2.90 22185214-00 54 4000 K - 5300 lm - CRI 83

Eco Pannello luminoso HP - UGR<22
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL (ON-OFF) LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED bianco 2.90 22184615-00 54 4000 K - 5300 lm - CRI 83

Eco Pannello luminoso R4 HP - UGR<22
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL (ON-OFF) LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED bianco 5.80 22185318-00 69 4000 K - 6880 lm - CRI 83

Eco Pannello luminoso HP - UGR<22
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL (ON-OFF) LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED bianco 5.60 22184912-00 54 4000 K - 5300 lm - CRI 83

Eco Pannello luminoso R2 HP - UGR<22
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL (ON-OFF) LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED bianco 5.80 22185912-00 54 4000 K - 5300 lm - CRI 83

Eco Pannello luminoso R4 - HP - UGR<22
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL (ON-OFF) LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED bianco 12.00 22185918-00 69 4000 K - 6880 lm - CRI 83
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Cornice: in alluminio.
Lastra interna Pannello B: lastra realizzata in un materiale di grande efficienza, il PMMA (polimetilmetacrilato), un polimero che 
mantiene inalterate le sue caratteristiche nel tempo ed evita la tendenza all’ingiallimento. 
Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza.
Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l’apparecchio. Completo di connettore rapido.

LED: fattore di potenza: ≥0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 40.000h (L80B20).
        Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

 Pannello B  
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL (ON-OFF) LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 2.90
22184371-00

34
4000 K - 3560 lm - CRI 80

22184373-00 3000 K - 3311 lm - CRI 80
CLD CELL-E emergenza 1h

LED bianco 2.90
22184371-09

34
4000 K - 3560 lm - CRI 80

22184373-09 3000 K - 3311 lm - CRI 80

Pannello B - R2  
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL (ON-OFF) LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED bianco 2.90 22185216-00 34 4000K - 3560lm - CRI 80

CLD CELL-E emergenza 1h
LED bianco 2.90 22185216-09 34 4000K - 3560lm - CRI 80

EN
EC IP40IK05 F
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Telaio - 600x600
22097010-00

Ideale per l’installazione dell’apparec-
chio in controsoffitti a struttura nasco-
sta.

Telaio - 620x620
22097015-00

Ideale per l’installazione dell’apparec-
chio in controsoffitti di cartongesso.

Telaio - 1200x300
22097014-00

Ideale per l’installazione dell’appa-
recchio in controsoffitti a struttura 
nascosta.

Sospensione semplice
nichelato 22003166-00
Sospensione completa di cavetto in 
acciaio (l=1,75m) con regolazione mil-
limetrica. Carico max: 20 Kg.

Sospensione elettrificata
argento 22003173-00
bianco 22003113-00
Completa di cavetto in acciaio (l = 100 
cm) con dispositivo per regolazione 
millimetrica e cavo di alimentazione. 
Carico max.20Kg.

Sospensione semplice
argento 22003171-00
bianco 22003112-00
Completa di cavetto in acciaio con 
dispositivo per regolazione millimetri-
ca. Carico max: 20 Kg.

Staffe allineamento
acciao 22026960-00
Utilizzare per installazione dei pannelli 
in fila continua. 

Sospensione semplice con cavo
argento 22003176-00
bianco 22003118-00
Completa di cavetto in acciaio (l = 100 
cm) con dispositivo per regolazione 
millimetrica. Carico max: 20 Kg.

Sospensione elettrificata con cavo
argento 22003174-00
bianco 22003190-00
Completa di cavetto in acciaio (l = 100 
cm) con dispositivo per regolazione 
millimetrica e cavo di alimentazione. 
Carico max.20Kg.

Sospensione con cavo a Y

acciaio 22003411-00
Ideale per sospendere apparecchi 
con 2 punti di fissaggio. Il cavo a Y 
garantisce il bilanciamento. Kit con 
cavo in acciaio Ø 1,5 mm. L standard 
2 m. Carico massimo 15 kg. Confe-
zione contenente 2 pezzi.

versione Pannello  foro incasso min/max

295x595
acc. 22001491-00

min 280x580
max 285x585

295x295
acc. 22001491-00

min 280x280
max 285x285

595x595
acc. 22001491-00

min 580x580
max 585x585

295x1185
acc. 22001492-00

min 280x1180
max 285x1185

Molle per incasso
x 4 22001491-00
x 6 22001492-00

Ideale per l’installazione dell’apparec-
chio in controsoffitti di cartongesso.

Accessori per pannelli
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Possibilità di collegare fino a 
10 apparecchi in fila continua.

Apparecchio dalle dimensioni compatte, dal design lineare e facilissimo da installare anche in fila continua grazie agli accessori 
inclusi. Ideale per l’illuminazione generale per interni (ingressi, corridoi, seminterrati, scale) e facilmente integrabile sotto i mobili 
da cucina, sopra gli specchi nei bagni, nei guardaroba, ripostigli, corridoi, ecc

Corpo: in policarbonato. 

Diffusore: in policarbonato. 

Dotazione: completo di interruttore ON/OFF e cavo alimentazione.

LED: fattore di potenza: ≥0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 30.000h (L70B50).
        Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

BoreaLED
potenza colore peso L mm codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco

0.15 313 22321010-00 4 4000 K - 441 lm - CRI>80
0.25 573 22321011-00 8 4000 K - 883 lm - CRI>80
0.40 873 22321012-00 11 4000 K - 1215 lm - CRI>80
0.45 1173 22321013-00 14 4000 K - 1546 lm - CRI>80

Altri accessori inclusi per l’installazione:

1) staffa per installazione a parete

2) staffa per installazione a plafone

3) tappo di chiusura

4) connettore per fila continua

5) connettore con cavo per fila continua

6) cavo di alimentazione incluso

Installazione a plafone con staffa (2).

Installazione a parete con staffa (1).

Installazione in fila continua con 
connettore (4).

Installazione in fila continua 
con connettore con cavo (5).

Possibilità di accensioni indipendenti.

Possibilità di accensioni indipendenti.
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Height of installation
min. 2,5m 
max. 3,5m

(Height of installation 2,5m)
Sensing distance 
adjustment range

Sensing angle 
adjustment range

360°

max.
8m
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8m
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1m
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Tortuga
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Pastilla

A

D
220 mm
280 mm

H
55 mm
55 mm

330 mm 55 mm

A
76±14 mm
80±14 mm
90±20 mm

D

H

SPECIFICHE TECNICHE SENSORE

Area di rilevamento 360° 

Distanza di rilevamento Ø 1-8 m (regolabile)

Altezza di installazione min. 2,5 - max. 3,5 m

Hold time 10 sec - 12 min

Luce ambiente 10 ~ 2000 Lux

Consumo energetico ~ 0,9 W

Frequenza (HF system) 5,8 GHz

Temp. di funzionamento -15°C ÷ 70°C

Installazione a parete.

Installazione a plafone. Installazione a parete.

Installazione 
a plafone.

AREA DI RILEVAMENTO:
si intende la copertura di 
rilevamento che può esse-
re regolata combinando gli 
interruttori DIP per un’appli-
cazioni specifica.

Esempi possibili di settaggio dell’area di rilevamento (150°-110°-75°-35°) e relative distanze 
di rilevamento (3.5m-2.7m-1.8m-0.9m)

TEMPO DI ATTESA:
si intende il periodo di tempo 
in cui la luce rimarrà ACCESA 
(ON) dopo l’ultimo rilevamento.

SOGLIA DI LUCE DIURNA:
il sensore di luce diurna pre-
cede il sensore di movimen-
to. Se disabilitato (Disable), 
funziona solo il sensore di 
movimento.

Tortuga 
potenza colore peso misure codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 1.00 Ø305
22042410-00

17
3000 K - 1368 lm - CRI>80

22042411-00 4000 K - 1488 lm - CRI>80

LED bianco 1.15 Ø400
22042412-00

28
3000 K - 2403 lm - CRI>80

22042413-00 4000 K - 2614 lm - CRI>80
CLD CELL-E - emergenza SA

LED bianco 1.00 Ø305
22042410-09

18
3000 K - 1368 lm - CRI>80

22042411-09 4000 K - 1488 lm - CRI>80

LED bianco 1.15 Ø400
22042412-09

30
3000 K - 2403 lm - CRI>80

22042413-09 4000 K - 2614 lm - CRI>80
CLD CELL - sensore di luce/presenza (ON-OFF)

LED bianco 1.00 Ø305
22042410-19

17
3000 K - 1368 lm - CRI>80

22042411-19 4000 K - 1488 lm - CRI>80

LED bianco 1.15 Ø400
22042412-19

28
3000 K - 2403 lm - CRI>80

22042413-19 4000 K - 2614 lm - CRI>80

Apparecchio LED a plafone rotondo con diffusore in policarbonato opale, installabile facilmente a soffitto/parete, ideale per zone 
di ingresso, corridoi, scale, sale d’aspetto, hotel, ristoranti e settore residenziale. Tortuga rappresenta un’alternativa efficiente e 
moderna ai prodotti con lampade tradizionali. 

Corpo: in policarbonato infrangibile ed autoestinguente.

Diffusore: policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente.

LED: fattore di potenza: ≥0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30.000h (L70B50). 
         Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Pastilla 
potenza colore peso misure codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 0.60 Ø 220
22042510-00

15
3000K - 1328 lm - CRI 80

22042511-00 4000K - 1444 lm - CRI 80

LED bianco 0.80 Ø 280
22042512-00

18
3000K - 1651 lm - CRI 80

22042513-00 4000K - 1796 lm - CRI 80

LED bianco 1.00 Ø 330
22042514-00

24
3000K - 2273 lm - CRI 80

22042515-00 4000K - 2473 lm - CRI 80
CLD CELL - Radar Sensor

LED bianco 0.80 Ø 280
22042512-19

18
3000K - 1651 lm - CRI 80

22042513-19 4000K - 1796 lm - CRI 80

LED bianco 1.00 Ø 330
22042514-19

24
3000K - 2273 lm - CRI 80

22042515-19 4000K - 2473 lm - CRI 80

Equipaggiamento: con staf-
fa per l’installazione a parete/
plafone

Pastilla è un apparecchio LED ad alta efficienza ideale per la sostituzione di prodotti con lampade tradizionali. Il suo design 
semplice e moderno consente un installazione rapida, grazie alla staffa in dotazione, in diversi contesti quali corridoi, scale, 
bagni, hall o aree pubbliche. 
Corpo: in policarbonato infrangibile ed autoestinguente.

Diffusore: policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente.

Sensore di luce/presenza (sottocodice -19): è un dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi presenza entri nel 
suo campo d’azione. Quando il sensore rileva un movimento nell’area di monitoraggio, la luce rimarrà accesa. Quando il sensore 
non rileva alcun movimento, la luce si spegnerà dopo un tempo pre-impostato.

LED: fattore di potenza: ≥0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 30.000h (L80B20).
         Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Sensore di luce/presenza (sottocodice -19): è un dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi presenza entri nel suo 
campo d’azione. Quando il sensore rileva un movimento nell’area di monitoraggio, la luce rimarrà accesa. Quando il sensore non rileva 
alcun movimento, la luce si spegnerà dopo un tempo pre-impostato.
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Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti imposte dai moderni progetti illuminotecnici destinati all’arre-
do di interni. L’illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo le esigenze più 
variegate; deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo. Deve dar vita a effetti di luce 
speciali, quali la luce d’accento e la luce d’ambiente.

Corpo: In alluminio pressofuso.

Diffusore: lastra realizzata in un materiale di grande efficienza, il PMMA (polimetilmetacrilato), un polimero che mantiene inalterate 
le sue caratteristiche nel tempo ed evita la tendenza all’ingiallimento. 

LED: fattore di potenza: >0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25.000h (L70B50).
         Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Slim Lex 4 small 
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 0,50
22169314-00

12
4000 K - 1100 lm - CRI 80

22169313-00 3000 K - 1023 lm - CRI 80

Slim Lex 4
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 0,70
22169310-00

18
4000K - 1800 lm - CRI 80

22169311-00 3000 K - 1674 lm - CRI 80
CLD CELL-E (1h)

LED bianco 0,70
22169310-09

18
4000K - 1800 lm - CRI 80

22169311-09 3000 K - 1674 lm - CRI 80
CLD CELL-E (3h)

LED bianco 0,70
22169310-0957

18
4000K - 1800 lm - CRI 80

22169311-0957 3000 K - 1674 lm - CRI 80

Slim Lex 5 small
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 0,60
22169414-00

12
4000 K - 900 lm - CRI 80

22169413-00 3000 K - 837 lm - CRI 80

Slim Lex 5 
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 0,70
22169411-00

18
4000K - 1350 lm - CRI 80

22169410-00 3000 K - 1256 lm - CRI 80
CLD CELL-E (1h)

LED bianco 0,70
22169411-09

18
4000K - 1350 lm - CRI 80

22169410-09 3000 K - 1256 lm - CRI 80
CLD CELL-E (3h)

LED bianco 0,70
22169411-0957

18
4000K - 1350 lm - CRI 80

22169410-0957 3000 K - 1256 lm - CRI 80
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I faretti ad incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all’ottima 
qualità e alle elevate performance, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l’illuminazione di grandi aree com-
merciali. 

Corpo: orientabile in alluminio pressofuso.

Riflettore: in alluminio prismatizzato e brillantato ad alto rendimento. 

Verniciatura: a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

LED: fattore di potenza: >0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
         Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Luthor Big  - CRI 93 - PROFESSIONAL
LED colore peso codice W tot K - ølm - CRI  - gradi

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

COB 
bianco

1.40
22088810-00

39 3000K - 3852 lm - CRI>93 - 32°
arg. met. 22088870-00

COB 
bianco

1.40
22088811-00

39 4000K - 4207 lm - CRI>93 - 32°
arg. met. 22088871-00

COB *
bianco

1.40
22088812-00

45 3000K - 4408 lm - CRI>93 - 32°
arg. met. 22088872-00

COB *
bianco

1.40
22088813-00

54 4000K - 5169 lm - CRI>93 - 32°
arg. met. 22088873-00

Luthor Small  - CRI 92 - PROFESSIONAL
LED colore peso codice W tot K - ølm - CRI - gradi

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

COB 
bianco

0.50
22087818-00

13 3000 K - 1300 lm - CRI 92 - 58°
arg. met. 22087878-00

COB 
bianco

0.50
22087818-68

13 4000K - 1391 lm - CRI 92 - 58°
arg. met. 22087878-68

Luthor Medium  - CRI 93 - PROFESSIONAL
LED colore peso codice W tot K - ølm - CRI  - gradi

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

COB 
bianco

1.00
22087819-00

27 3000 K - 2499 lm - CRI>93 - 18°
arg. met. 22087879-00

COB 
bianco

1.00
22087819-68

27 4000K - 2674 lm - CRI 93 - 18°
arg. met. 22087879-68

COB 
bianco

1.00
22088910-00

27 3000 K - 2487 lm - CRI>93 - 35°
arg. met. 22088970-00

COB 
bianco

1.00
22088910-68

27 4000K - 2750 lm - CRI 93 - 35°
arg. met. 22088970-68

Ideali nella sostituzione di faretti già esistenti, rappresentano l’evoluzione tecnologica del faretto da incasso. I principali vantaggi di 
questi prodotti di ultima generazione sono il risparmio energetico, la grande flessibilità d’uso e una qualità superiore di illuminazione.
Con i LED di ultima generazione si può arrivare a un risparmio energetico anche dell’80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una 
durata di vita che arriva a 50mila ore garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso. L’elevata qualità dei faretti è garantita 
anche da temperature di colore specifiche (3000K - 4000K).

Corpo: in alluminio pressofuso con molle per incasso.

Riflettore: In policarbonato metallizzato ad alto rendimento.

Marte 6 - CRI 92
LED colore peso codice W tot K - ølm - CRI - gradi

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

COB bianco 0,25
22061813-00

5
3000 K - 481 lm - CRI 92 - 30°

22061813-68 4000 K - 515 lm - CRI 92 - 30°

Marte 7 - CRI 92
LED colore peso codice W tot K - ølm - CRI - gradi

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

COB bianco 0,25
22061814-00

6
3000 K - 642 lm - CRI 92 - 30°

22061814-68 4000 K - 697 lm - CRI 92 - 30°

LED  DIMM Vita utile (h)

6.5 W YES 25.000 h

Eco Deimos - DIMM
LED colore peso codice W tot K - ølm - CRI - gradi

CLD CELL-D (IGBT) LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

SMD

bianco

0,25

22068311-12

6,5 3000 K - 500 lm - CRI 80 - 38°

arg. met. 22068371-12
nero 22068331-12
cromato 22068361-12
v. oro 22068391-12

Eco Janus - DIMM
LED colore peso codice W tot K - ølm - CRI - gradi

CLD CELL-D (IGBT) LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

SMD

bianco

0,25

22063212-00

6 3000 K -  500 lm - CRI 80 - 38°
arg. met. 22063271-00

nero 22063233-00

cromato 22063264-00

v. oro 22063291-00
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Speaker

min Ø 190
max Ø 220

v.a. IP20IK04 F

v.l. IP44IK04

Ø225

88

Ø225

88

3

127Ø187

74

1
min Ø 158
max Ø 180

127Ø230

82

2min Ø 202
max Ø 234

5˚5˚ 15˚15˚ 25˚25˚ 35˚35˚

45˚45˚

55˚55˚

65˚65˚

75˚75˚
85˚85˚
95˚95˚
105˚105˚
115˚115˚

100

200

300

400

500
cd/Klm

CRI
80

L70B5030.000h

4000K

3000K

L70B5030.000h

L70B5025.000h

mín. Ø 205
máx. Ø 220

32

24

127Ø224

Ø
22

4

v.a. IP20 IK07 F

v.l. IP44 IK07
Ø172

Ø172 127

24

32 min ø 160
max ø 170

32

24

127224

22
4

min 205x205
max 220x220

min ø 155
max ø 170

1.0 BØ170

Ø167 127

20

32

Slim Lex

5˚5˚ 15˚15˚ 25˚25˚ 35˚35˚

45˚45˚

55˚55˚

65˚65˚

75˚75˚
85˚85˚
95˚95˚
105˚105˚
115˚115˚

80

160

240

320

400
cd/Klm

CRI
80

4000K

3000K

L70B5025.000h

Speaker 3 BASIC
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 0.40
22084710-00

23
3000 K - 1952 lm - CRI 80

22084711-00 4000 K - 2050 lm - CRI 80

Speaker 1 - MIRROR
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED bianco 0.25 22084413-00 19 4000 K - 1500 lm - CRI 80

Speaker 2 - MIRROR
potenza colore peso codice W tot K - ølm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)
LED bianco 0.35 22084418-00 25 4000 K - 2205 lm - CRI 80

Slim Lex 2
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 0,70
22169110-00

18
4000 K - 1800 lm - CRI 80

22169111-00 3000 K - 1674 lm - CRI 80
CLD CELL-E (1 h)

LED bianco 0,70
22169110-09

18
4000 K - 1800 lm - CRI 80

22169111-09 3000 K - 1674 lm - CRI 80
CLD CELL-E (3 h)

LED bianco 0,70
22169110-0957

18
4000 K - 1800 lm - CRI 80

22169111-0957 3000 K - 1674 lm - CRI 80

Slim Lex 1.0 BASIC
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 0,70
22159512-00

12
4000 K - 1000 lm - CRI 80

22159513-00 3000 K - 930 lm - CRI 80

Slim Lex 1
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 0,40
22169010-00

12
4000 K - 1100 lm - CRI 80

22169011-00 3000 K - 1023 lm - CRI 80

Slim Lex 3
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 0,70
22169211-00

18
4000 K - 1350 lm - CRI 80

22169210-00 3000 K - 1256 lm - CRI 80

Slim Lex 2.0 BASIC
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 0,70
22159510-00

18
4000 K - 1700 lm - CRI 80

22159511-00 3000 K - 1581 lm - CRI 80

Corpo/Riflettore Speaker1/2: in alluminio verniciato bianco con riflettore in alluminio lucido.

Corpo/Riflettore Speaker 3: in alluminio verniciato bianco.

Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti imposte dai moderni progetti illuminotecnici destinati all’arredo 
di interni. L’illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo le esigenze più 
variegate; deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo. Deve dar vita a effetti di luce 
speciali, quali la luce d’accento e la luce d’ambiente.

Corpo: In alluminio pressofuso.

Diffusore: lastra realizzata in un materiale di grande efficienza, il PMMA (polimetilmetacrilato), un polimero che mantiene inalte-
rate le sue caratteristiche nel tempo ed evita la tendenza all’ingiallimento. 

LED: fattore di potenza: >0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25.000h (L70B50).
         Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
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Comfort Lex - Eco Lex

94

Ø245

Ø245 140

28

v.a. IP20 IK07
v.l. IP44 IK07 min Ø 215

max Ø 235

F

127

32

225

95

22
5x

22
5v.a. IP20 IK07

v.l. IP44 IK07
F

min 205 x 205
max 220 x 220

34

5˚5˚ 15˚15˚ 25˚25˚ 35˚35˚

45˚45˚

55˚55˚

65˚65˚

75˚75˚
85˚85˚
95˚95˚
105˚105˚
115˚115˚

150

300

450

600

750
cd/Klm

5˚5˚ 15˚15˚ 25˚25˚ 35˚35˚

45˚45˚

55˚55˚

65˚65˚

75˚75˚
85˚85˚
95˚95˚
105˚105˚
115˚115˚

80

160

240

320

400
cd/Klm

CRI
90

L80B2050.000h

3000K

CRI
90

L70B5040.000h

4000K

3000K

35

v.a. IP20 IK07 F

v.l. IP44 IK07

Ø
10

0

127

32

Ø100

34

min Ø 90 
max Ø 96

Ø
16

4

127

32

Ø164

45

min Ø 142 
max Ø 162

127

32

Ø192

50

Ø
19

2

min Ø 170 
max Ø 190

32 60

Ø220127

Ø
22

0

min Ø 198 
max Ø 216

60

Ø245127

32

Ø
24

5

min Ø 220 
max Ø 240

150

300

450

600

750
cd/Klm5˚5˚ 15˚15˚ 25˚25˚ 35˚35˚

45˚45˚

55˚55˚

65˚65˚

75˚75˚
85˚85˚
95˚95˚
105˚105˚
115˚115˚

cd/Klm

4000K

3000K

L80B2050.000h

CRI
90

Eco Lex

4000K

UGR<19

Comfort Lex LED - CRI 90 - UGR<19
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL-D (IGBT) LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 1,00 22173413-00
20

4000 K - 2290 lm - CRI 90
22173412-00 3000 K - 2250 lm - CRI 90

Articolo dimmerabile a taglio di fase IGBT.

Eco Lex 5 - CRI 90 - 225x225 
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 0,75 22172717-00
23

4000 K - 2190 lm - CRI 90
22172711-00 3000 K - 2150 lm - CRI 90

Eco Lex - CRI 90
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 0,30
22172904-00

11
4000 K - 1088 lm - CRI 90

22172903-00 3000 K - 1033 lm - CRI 90

Eco Lex 1 - CRI 90
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 0,35
22172914-00

11
4000 K - 1041 lm - CRI 90

22172918-00 3000 K - 980 lm - CRI 90

Eco Lex 2 - CRI 90
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 0,50
22172915-00

14
4000 K - 1380 lm - CRI 90

22172919-00 3000 K - 1303 lm - CRI 90

Eco Lex 3 - CRI 90
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 0,75
22172916-00

21
4000 K - 2190 lm - CRI 90

22172906-00 3000 K - 2070 lm - CRI 90

Eco Lex 4 - CRI 90
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 1,00
22172917-00

32
4000 K - 3320 lm - CRI 90

22172907-00 3000 K - 3135 lm - CRI 90

Eco Lex 6 - CRI 90
potenza colore peso codice W tot K - ø lm - CRI

CLD CELL LUMEN USCENTI (tq= 25 °C)

LED bianco 1,00
22174901-00

21
4000 K - 2190 lm - CRI 90

22174902-00 3000 K - 2070 lm - CRI 90

Fattore di abbagliamento UGR<19:
valore contemplato secondo la norma (coefficiente 
di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)

Classificazione valori UGR in funzione delle applicazioni

UGR
≤ 16 Applicazioni molto impegnative (disegni tecnici)
≤ 19 Uffici e scuole (lettura, scrittura, riunioni, lavoro al computer)
≤ 22 Applicazioni industriali, artigianato
> 28 Abbagliamento elevato

Corpo: In alluminio pressofuso.

Diffusore: pannello in PMMA.

Ottica Comfort Lex: in alluminio, antiabbagliamento.

Eco Lex: apparecchi conformi al CAM. 
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Strip - LED 24V

4000K

3000K

24 V

IP20

IP65

L80B2025.000h

no

sí

6500K

Striscia LED a tensione costante 24V. Ideale per molti tipi di illuminazione decorativa: accenti su facciate, emissione indiretta su 
soffitto, inserimento in modanature o profili di alluminio. 

• Temperatura di colore di 2700-3000-4000 e 6500K.
• Grande libertà di design
• Autoadesivo 3M sul lato retro del prodotto per fissaggio veloce su diverse superfici
• Connettori per circuiti stampati per un montaggio rapido e senza utensili
• Durata di vita di 25.000 ore
Attenzione: nel caso di taglio non utilizzare forbici ma un cutter. Per garantire il corretto funzionamento e il grado IP, ripristinare il cablaggio delle strip come in origine. In 
caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi ed assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Fosnova non si assume responsabilità in caso di tagli effettuati 
dopo la consegna del materiale. Nota valida per tutte le strisce LED.

Alimentaore per Strip LED IP65

potenza/W codice 
combinazioni            

120 LED

60W / 24V 22092030-00
1 Strip

120 LED - 12 W/m

100W / 24V 22092036-00
1 Strip 

120 LED - 12 W/m

150W / 24V 22092038-00
2 Strips 

120 LED - 12 W/m

Utilizzare sottocodice -12 per alimentatori 1-10V. 
Versione con alimentatore DMX cod. 22092054-00.

Alimentaore per Strip LED IP20

potenza/W codice
combinazioni

60 LED 120 LED

60W / 24V 22090760-00
2 Strips 

60 LED - 5 W/m
1 Strip

120 LED - 12 W/m

100W / 24V 22090710-00
4 Strips 

60 LED - 5 W/m
1 Strip 

120 LED - 12 W/m

150W / 24V 22090715-00
6 Strips 

60 LED - 5 W/m
2 Strips 

120 LED - 12 W/m

Utilizzare sottocodice -12 per alimentatori 1-10V. 
Versione con alimentatore DMX cod. 22092054-00.

Connettore con cavo
22028310-00

Connettore completo di cavo; per 
connettere Strip LED IP20 al driver.

Connettore per angolo
22028312-00

Per connettere Strip LED IP20 ad 
angolo.

Connettore per fila continua
22028311-00

Per connettere Strip LED IP20 in 
fila continua.

Connettore con cavo
22028410-00

Connettore completo di cavo; per 
connettere Strip LED IP65 al driver.

Connettore di chiusura

IP65 22028411-00

Connettore di chiusura per Strip 
LED IP65.

Strip - LED - IP65
quantità / metro V L codice W / metro

lineare
lm/metro gradi Kelvin

120 LED 24V 5m

22485108-00

12 W/m

1000 lm

120°

2700 K

22485116-00 1050 lm 3000 K

22485117-00 1200 lm 4000 K

22485109-00 1200 lm 6500 K

Strip - LED - IP20
quantità / metro V L codice W / metro

 lineare
lm/metro gradi Kelvin

60 LED 24V 5m

22485104-00

5 W/m

480 lm

120°

2700 K
22485111-00 500 lm 3000 K
22485112-00 520 lm 4000 K
22485105-00 520 lm 6500 K

120 LED 24V 5m

22485106-00

12 W/m

1080 lm

120°

2700 K
22485113-00 1120 lm 3000 K
22485115-00 1200 lm 4000 K
22485110-00 1200 lm 6500 K

3M
nastro 

adesivo
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Strip - LED 24V

4000K

3000K

24 V

L80B2050.000h

6500K
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Strip - LED 24V - CRI>80
CLD S+L

potenza W/metro colore lungh. tot codice W/metro K - CRI - gradi ølm/m

LED 4W bianco 4,8 m
22485813-00

4
3000K - CRI>80 - 120°

600 lm/m22485814-00 4000K - CRI>80 - 120°
22485816-00 6500K - CRI>80 - 120°

LED 8W
bianco 4,8 m

22485913-00 8 3000K - CRI>80 - 120°
1200 lm/m

LED 7W
22485914-00

7
4000K - CRI>80 - 120°

22485916-00 6500K - CRI>80 - 120°

LED 12W
bianco 4,8 m

22486013-00 12 3000K - CRI>80 - 120°
1800 lm/m

LED 11W
22486014-00

11
4000K - CRI>80 - 120°

22486016-00 6500K - CRI>80 - 120°

Connettore con cavo

bianco 22028110-00

Connettore completo di cavo.

Alimentatori: scegliere quelli adeguati alle necessità

Connettore per angolo

150x9,8x5,7 22028210-00
60x9,8x5,7 22028211-00

Per connettere LED Strip ad angolo.

Connettore per fila continua

bianco 22028111-00

Per connettere Strip LED in fila 
continua

Connettori per il collegamento di 
Strip  LED:
• Fissaggio veloce: rimuovere l’ade-
sivo 3M posto sul retro del prodotto. 
Posizionare Strip LED facendo pres-
sione sulla parte superiore per far 
aderire l’adesivo alla superficie da 
decorare.
 • La lunghezza d’inserimento della 
Strip LED deve essere di almeno 4 
mm (tagliare Strip LED lungo l’appo-
sita linea tratteggiata).

Alimentatore IP20  - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC

modello
potenza uscita 

nominale max (W)
peso 
(Kg)

dimensioni (mm)
B - H - L

codice

35W/24V 35W 0,23 40 - 21 - 220 22090235-00
60W/24V 60W 0,28 40 - 21 - 250 22090260-00

Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC
35W/24V 35W 0,15 43 - 30 - 195 22090235-1241
60W/24V 60W 0,18 43 - 30 - 225 22090260-1241

Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC
100W/24V 100W 0,26 43 - 30 - 295 22090210-12
150W/24V 150W 0,30 43 - 30 - 325 22090215-12

Alimentatore IP20  - V in 120-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC
96W/24V 96W 0,34 40 - 21 - 300 22090296-00
180W/24V 180W 0,85 64 - 31 - 280 22090218-00

Mantenimento del flusso luminoso:

Mantenimento del flusso luminoso:

Strip LED: striscia LED a tensione costante 24V. Ideale per molti tipi di illuminazione decorativa: accenti su facciate, emissione 
indiretta su soffitto, inserimento in modanature o profili di alluminio. 
Caratteristiche e vantaggi:
• Temperatura di colore di 3000, 4000 e 6500 K
• Opzioni di taglio a passi di 10 cm per una grande libertà di design
• Interasse punti luce di 1,4 cm per una luminosità molto omogenea 
• Autoadesivo 3M sul lato retro del prodotto per fissaggio veloce su diverse superfici
• Connettori per circuiti stampati per un montaggio rapido e senza utensili
• Durata di vita di 50.000 ore
• Soluzione in combinazione con driver LED a tensione costante (tensione d’uscita fissa, dimmerabile)
• Connettore non incluso.

80% L80F50 (tp= 65 °C) 50.000h

90% L90F50 (tp= 65 °C) 50.000h

70% L70F50 (tp= 75 °C) 50.000h

80% L80F50 (tp= 75 °C) 50.000h

90% L90F50 (tp= 75 °C) 28.000h

Mantenimento del flusso luminoso:

Mantenimento del flusso luminoso:
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Profilo A - angolare
colore L mm codice

S
opale 2000 22012210-00

Profilo B - incasso
colore L mm codice

S
opale 2000 22012211-00

Profilo C
colore L mm codice

S
opale 2000 22012212-00

Profilo D 
colore L mm codice

S
opale 2000 22012213-00

Gamma di profili in alluminio estruso per la installazione di Strip LED. La facilità di installazione e la linearità del loro design 
permettono molteplici applicazioni con effetto architettonico.

Corpo: in alluminio estruso.

Diffusore: opale.

Accessori sempre inclusi: testatine terminali, attacchi a plafone e/o parete, giunti, viterie.

Profili per Strip LED
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LED GU10 - GU5,3

42 43

Tubo LED T5 - T8

T8
codice potenza (W) Kelvin lumen tensione in entrata fattore di potenza CRI attacco

misure 
(mm)

22486400-00
9

4000 900 lm
AC220-240 V 0,85 80 G13 Ø28X602

22486409-00 6500 900 lm

22486401-00
18

4000 1800 lm
AC220-240 V 0,9 80 G13 Ø28X1212

22486418-00 6500 1800 lm

22486402-00
24

4000 2400 lm
AC220-240 V 0,9 80 G13 Ø28X1512

22486424-00 6500 2400 lm

Tipo di LED SMD

Apertura fascio 200°

Durata di vita (h) 25.000

T5
codice potenza (W) Kelvin lumen tensione in entrata fattore di potenza CRI attacco

misure 
(mm)

22486403-00
8

4000 800 lm
AC220-240 V 0,85 80 G5 Ø16X562

22486404-00 6500 800 lm

22486405-00
12

4000 1200 lm
AC220-240 V 0,9 80 G5 Ø16X862

22486406-00 6500 1200 lm

22486407-00
16

4000 1600 lm
AC220-240 V 0,9 80 G5 Ø16X1162

22486408-00 6500 1600 lm

Tipo di LED SMD

Apertura fascio 270°

Durata di vita (h) 25.000

Conforme al regolamento ERP 1194/2012.

• Materiale plastico rivestito di alluminio.

• Risparmio energetico e lunga durata.

• Sostituzione delle lampade alogene da 35 W-50 W.

• Assenza di mercurio secondo la direttiva RoHS.

Applicazioni: ideali per l’illuminazione generale di uffici, sale riunioni, centri commerciali, showroom, supermercati, hotel e case.

Conforme al regolamento ERP 1194/2012.

• Ideale per sostituire i vecchi tubi fluorescenti.

• Direzione della luce regolabile di 360 gradi.

• Driver integrato senza compromettere la stabilità.

• Ingresso asimmetrico (single ended).

Applicazioni: sono normalmente utilizzati per l’illuminazione di fabbriche, uffici, banche, centri commerciali, metro, scuole e 
spazi chr richiedono alti livelli di luminosità ed efficienza energetica.

LED GU5,3 - MR16 SMD
codice potenza (W) 3000 K tensione in entrata fattore di potenza CRI misure (mm) DIMM

22486317-00 6 500 lm DC12V 0,9 80 Ø50X52 NO
codice potenza (W) 4000 K tensione in entrata fattore di potenza CRI misure (mm) DIMM

22486329-00 6 500 lm DC12V 0,9 80 Ø50X52 NO

LED GU10 - SMD
codice potenza (W) 3000 K tensione in entrata fattore di potenza CRI misure (mm) DIMM

22486301-00 5 420 lm AC100-240 V

0,5 80 Ø50X56
NO

22486311-00 6,5 525 lm AC220-240 V YES
22486314-00 6 525 lm AC100-240 V NO

codice potenza (W) 4000 K tensione in entrata fattore di potenza CRI misure (mm) DIMM
22486322-00 5 420 lm AC100-240 V

0,5 80 Ø50X56
NO

22486324-00 6,5 525 lm AC220-240 V YES
22486321-00 6 525 lm AC100-240 V NO

codice potenza (W) 5000 K tensione in entrata fattore di potenza CRI misure (mm) DIMM
22486325-00 6,5 525 lm AC220-240 V

0,5 80 Ø50X56
YES

22486323-00 6 525 lm AC100-240 V NO
Apertura fascio (°) 38

Durata di vita (h)
15.000 (6W)

25.000 (6,5W)

LED GU10 - SMD
codice potenza (W) 3000 K tensione in entrata fattore di potenza CRI misure (mm) DIMM

22486309-00 9 800 lm AC100-240 V 0,5 80 Ø50X74 NO
codice potenza (W) 4000 K tensione in entrata fattore di potenza CRI misure (mm) DIMM

22486326-00 9 800 lm AC100-240 V 0,5 80 Ø50X74 NO
codice potenza (W) 5000 K tensione in entrata fattore di potenza CRI misure (mm) DIMM

22486327-00 9 800 lm AC100-240 V 0,5 80 Ø50X74 NO

Apertura fascio (°) 38

Durata di vita (h) 15.000

LED GU10 - SMD GLASS
codice potenza (W) 3000 K tensione in entrata fattore di potenza CRI misure (mm) DIMM

22486318-00 5 420 lm AC100-240 V 0,5 80 Ø50X53 NO
22486319-00 6 525 lm AC100-240 V NO

Apertura fascio (°) 38

Durata di vita (h) 15.000

LED GU10 - SMD FROSTED
codice potenza (W) 3000 K tensione in entrata fattore di potenza CRI misure (mm) DIMM

22486310-00 6 525 lm AC220-240 V 0,5 80 Ø50X56 NO
codice potenza (W) 4000 K tensione in entrata fattore di potenza CRI misure (mm) DIMM

22486320-00 6 525 lm AC220-240 V 0,5 80 Ø50X56 NO
codice potenza (W) 5000 K tensione in entrata fattore di potenza CRI misure (mm) DIMM

22486328-00 6 525 lm AC220-240 V 0,5 80 Ø50X56 NO

Apertura fascio (°) 100

Durata di vita (h) 15.000

Apertura fascio (°) 38

Durata di vita (h) 25.000

Apertura fascio (°) 100

Durata di vita (h) 15.000

LED GU10 - SMD
codice potenza (W) 3000 K tensione in entrata fattore di potenza CRI misure (mm) DIMM

22486309-29 9 800 lm AC100-240 V 0,5 80 Ø50X74 NO
codice potenza (W) 4000 K tensione in entrata fattore di potenza CRI misure (mm) DIMM

22486326-29 9 800 lm AC100-240 V 0,5 80 Ø50X74 NO
codice potenza (W) 5000 K tensione in entrata fattore di potenza CRI misure (mm) DIMM

22486327-29 9 800 lm AC100-240 V 0,5 80 Ø50X74 NO
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Alcune immagini di applicazione sono simulazioni e/o fotomontaggi.
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FOS NOVA s.r.l.
20089 Rozzano (MI)
via Como, 9
centralino 02/824771 (20 linee passanti)
telefax 02/8252355
Email: info@fosnova.it
web: www.fosnova.it


